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e - - ORIGEN Y NIVEL DE HIGIENE I
: Origen: Vidrio reciclado virgen Origen: Vidrio reciclado postconsumo, proce-
postindustrial, procedente de recortes dente de botellas, frascos de alimentos, etc.
de ventanas. Alta presencia de contaminantes.
—— Higiene: El nivel mas alto del mercado. Es el Higiene: Sometido a separacién y lavado.
\ Unico medio filtrante de vidrio reciclado apto Nivel de higiene aceptable, pero no cumple
\ \ para agua potable, segin NSF. con NSF/ANSI/CAN 61. No apto para agua
potable.

\
Cumple con NSF/ANSI/CAN 61: @ No cumple con NSF/ANSI/CAN 61: @
/ Trazabilidad del vidrio utilizado: & No cuenta con trazabilidad del vidrio utilizado: €
TECNOLOGIA Y PROCESOS I

Tecnologia AntiCompactacion: Control preciso de cada curva
granulométrica para trabajar en una sola capa y extender la vida

@ El fabricante no aporta evidencia que demuestre el
util del medio filtrante.

efecto real del proceso de activacién o de la capa hidrofébica.
Micro-pulido: Colisidn entre granos de vidrio para obtener parti- La prueba independiente de biofilm confirma que la particula
culas duras y lisas, evitando que las bacterias se adhieran. Proceso AFM no se esteriliza por si sola, como afirma la empresa contraria.
apto solo para este tipo de vidrio por su naturaleza monolitica.

! El rendimiento declarado como resultado de la capa hidrofébica
No apto para vidrio procedente de botellas, ya que se romperia.

no coincide con las afirmaciones publicadas, segtin lo demostrado

Mas de 40.000 filtros sin incidentes respaldan nuestra tecnologia. por nuestras pruebas IFTS certificadas ante notario.
RENDIMIENTO DE FILTRACION i
99,64% 99,25%
CAPACIDAD DE RETENCION* cE CAPACIDAD DE RETENCION* e
1n 1 20 50 ip 10 20 50
TAMARO DE FILTRACION* @ ' ' ' TAMARO DE FILTRACION* @ ' '
21g v 4g v
EFICIENCIA HIDRAULICA** G 1 hPa EFICIENCIA HIDRAULICA** cumml 1 hPa
) HIGH MEDIUM
RESISTENCIA A CANALIZACION** I RESISTENCIA A CANALIZACION** e
LOW y MEDIUM
CONSUMO DE AGUA** cummm CONSUMO DE AGUA** s
. Lowy ) MEDIUM
CONSUMO DE ENERGIA** cummml CONSUMO DE ENERGIA** e

NEIFTS * Resultados directos obtenidos en las pruebas IFTS.
TPeEeaSs  w Interpretaciones calculadas a partir de los resultados IFTS.

Uso il
UNA SOLA CAPA: & UNA SOLA CAPA:
DURABILIDAD ILIMITADA (sin compactacion ni desgaste). & DURABILIDAD LIMITADA (como resultado de la compactacién). @
REUTILIZABLE: Q REUTILIZABLE: Q
CERTIFICACIONES NSF ]
NSF/ANSI/CAN 50 (USO EN PISCINAS) @ NSF/ANSI/CAN 50 (USO EN PISCINAS) @
NSF/ANSI/CAN 61 (TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE) & NSF/ANSI/CAN 61 (TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE) € (No cumpLE)

La norma NSF/ANSI/CAN 61 no permite el uso de vidrio procedente de residuos urbanos para el tratamiento de agua potable, con el fin de evitar
la presencia de contaminantes y la falta de trazabilidad. QuimHidro es el tinico medio filtrante de vidrio reciclado apto para esta aplicacion.

. Anexo Técnico 69 Pruebas de rendimiento IFTS 69 Declaracion NSF sobre el incumplimiento del vidrio postconsumo
69 Pruebas de rendimiento AFM ng IFTS 69 Certificacion NSF/ANSI/CAN 50 & 61


https://natureworks.es/wp-content/uploads/2024/10/IFTS-test-NatureWorks-STAGE1-original-with-comments-.pdf
https://natureworks.es/wp-content/uploads/2024/10/High-Quality-Street-Recycled-Glass-AFM-ng-IFTS-test-original-with-comments-.pdf
https://natureworks.es/wp-content/uploads/2024/10/NSF-Interpretation-Standard-61-1.pdf
https://natureworks.es/wp-content/uploads/2024/10/Hidro-Water-Certificate-C0811042.pdf

