
CAUDAL MÁXIMO ADMISIBLE

CAUDAL DE TRABAJO TÍPICO

PUNTO CRÍTICO PARA CONTRALAVADO

INYECCIÓN ÓPTIMA DE FLUJO DE AIRE

CAUDAL ÓPTIMO PARA CONTRALAVADO

STAGE 1

90 m3/h/m2

Entre 15 y 50 m3/h/m2

18 m3/h/m2

40 m3/h/m2

30 m3/h/m2

STAGE 0

220 m3/h/m2

Entre 40 y 50 m3/h/m2

-

-

30 m3/h/m2

PARÁMETROS DE TRABAJO

www.hidro-water.com

FICHA
TÉCNICA

STAGE 1 STAGE 0

GRANULOMETRÍA

DESCRIPCIÓN

LÍMITE INFERIOR DEL TAMAÑO 

LÍMITE SUPERIOR DEL TAMAÑO

COLOR

COMPOSICIÓN

NIVEL DE PUREZA

DENSIDAD DE LA PARTÍCULA

DENSIDAD APARENTE

TAMAÑO EFECTIVO

DUREZA

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

ESFERICIDAD

FORMATO

PRECUACIONES

INCOMPATIBILIDADES

PÉRDIDA ANUAL

INSTALACIÓN

<2%

<2%

2,490 kg/m3

1,468 kg/m3

1,6 mm

1,56

>0,4

0%

1,5 mm - 2,5 mm0,6 mm - 1,2 mm

<2%

<2%

2,490 kg/m3

1,326 kg/m3

0,48 mm

1,56

>0,6

<=1%

Vidrio técnico de alta calibración para la filtración del agua de 
piscinas y el tratamiento de aguas industriales. Capa filtrante.

Capa base opcional según condiciones del filtro.
Instalar un 10% del total del lecho filtrante. 

Antes de llenar el filtro, compruebe el estado de las crepinas. Cantidades requeridas de QuimHidro Cristal Water
según lo especificado por el fabricante del filtro (20% menos peso que la arena de sílice necesaria). Añada una capa de soporte

si es necesario y proceda a un retrolavado de 5 minutos antes de comenzar la filtración.

Transparente (fabricado exclusivamente con vidrio plano reciclado)

Si02 (74%); Na20 (11%); Ca0 (10%)

6-7 Mohs

Al menos 99,999%

No ingerir

Saco de papel reforzado reciclable de 20 kg / Big bags de 1.000 kg

No detectadas


